
ЛИСТ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ DS4, DS6

Реле давления DS4, DS6 по умолчанию настраиваются на следующие параметры:

(режим работы A, дискретные выходы активны, точка включения 80% от диапазона, точка выключения 75% от диапазона, задержка включения и выключения не активна).

Компания: 

Тел.(с кодом города): 

Контактное лицо: 

Пожалуйста, внесите код заказа прибора в ячейки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Режимы работы

	A
	Режим гистерезиса
	B
	Инверсный режим гистерезиса
	C
	Режим окна
	D
	Инверсный режим окна
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	Параметр
	Дискретный выход 1
	Дискретный выход 2

	Режим работы:
	( A или ( B или ( C или ( D 
	( A или ( B или ( C или ( D

	Точка включения /

Нижняя точка 1:
	....................... %     ....................... 
	....................... %     .......................

	Точка выключения /

Верхняя точка 1:
	....................... %     .......................
	....................... %     .......................

	Задержка включения:
	....................... мс
	....................... мс

	Задержка выключения:
	....................... мс
	....................... мс


1 укажите в % от диапазона или в единицах давления

























































